建设项目环境影响登记表

（试  行）

项目名称：      标准厂房及综合办公大楼项目        
建设单位（盖章）： 阳江市凯达卫生用品有限公司
编制日期：  2014  年  12  月  19  日

国 家 环 境 保 护 总 局 制

填  表  说  明

一、本表一式四份，省环境保护主管部门批准后，由项目审批单位，省、县（市、区）环保部门，项目建设单位各备存一份。

二、项目名称指项目立项批复时的名称，项目内容及规模按项目立项批复时为准。

三、行业类别按化工石化、火电、造纸、冶金、建材、机械电子、其他七类行业分类填写。

四、投资比例指环保投资占总投资的百分比。

五、填表时应标明必要的计量单位（如：原辅材料用量：吨/年，废水排放量：吨/年或吨/天等等）。

六、废水排放去向应标明具体的受纳水体（如：具体的河流水系、湖泊、水库等的名称）。

七、周围环境简况应说明项目建设地点周围环境现状（大气、噪声环境）达到的功能规划区类别，周围如有敏感区或需特殊保护地区（如：水源保护区、风景名胜、学校、医院等等）要说明并附上与项目建设地点相关的外环境关系图。

八、拟采取的防治污染措施应对每种污染物治理措施采取的方法、工艺措施、投资、污染物的进出口浓度、年排放总量进行简述，并分析其效率、可靠性、可靠性、先进性。

九、如本表某些部分篇幅不够，可根据需要适当增加。

	项目名称
	标准厂房及综合办公大楼项目

	建设单位
	阳江市凯达卫生用品有限公司

	法人代表
	邸秀娟
	联系人
	邸秀娟

	通讯地址
	阳江市高新技术开发区福冈工业园科技四路阳江西朗工业有限公司对面

	联系电话
	18127270688
	传 真
	0662-6626269
	邮政编码
	529533

	建设地点
	阳江市高新技术开发区福冈工业园科技四路阳江西朗工业有限公司对面

	建设性质
	新建(改扩建(技改(
	行业类别及代码
	办公用房U16

	占地面积（平方米）
	5737
	使用面积（平方米）
	2490

	总投资（万元）
	300
	环保投资（万元）
	---
	投资比例
	---

	预期投产日期
	2015年 8  月
	预计年工作日
	300天

	一、项目内容及规模
阳江市凯达卫生用品有限公司标准厂房及综合办公大楼项目总占地面积为5737平方米，其中建筑物占地面积为2490平方米，新建车间及办公楼等建筑面积约5415平方米，容积率达94%以上。厂区所有建筑物建筑面积规划如下：

厂区建筑物及建筑面积一览表
建筑物名称

占地面积（m2）

建筑面积（m2）

综合办公大楼
225
900
标准车间
2050
4100
仓库
225
450
门卫
15
15
合计
2490
5415


	二、原辅材料（包括名称、用量）及主要设施规格、数量（包括锅炉、发电机等）
本项目是标准厂房及办公楼建设项目，其原辅材料主要是机制砖、钢筋、混凝土、水泥等，其数量见下表：
项目主要原辅材料一览表

序号
原辅材料名称
数量
1
机制砖
20万个
2
钢筋
100吨
3
混凝土
1250立方
4
水泥
30吨


	三、水及能源消耗量

	名称
	消耗量
	名称
	消耗量

	水（吨/年）
	800
	燃油（吨/年）
	重油  0  轻油 0

	电（度/年）
	3000
	燃气（标立方米/年）
	0

	燃煤（吨/年）
	0
	其它
	

	四、废水（工业废水(、生活废水(）排水量及排放去向
    本项目是工业厂房及办公楼项目，废水主要是厂房管理人员的日常生活废水，其生活废水排水量为2m3/d,经厂区三级化粪池预处理后，排入市政污水管网，汇入工业区污水处理厂进行处理。

	五、周围环境简况（可附图说明）
本项目位于阳江市高新技术开发区福冈工业园科技四路阳江西朗工业有限公司对面，高新一路西边，其东面是阳江市佳润农业科技有限公司，南面是阳江西朗工业有限公司  ，西面是阳江市奥达工贸实业有限公司 ，北面是为空地 。详看项目地理位置图和项目四至图。


	六、生产工艺流程简述（如有废水、废气、废渣、噪声产生，需明确产生环节，并用文字说明污染物产生的种类、数量、排放方式、排放去向）
    本项目属于非生产性项目，无生产工艺流程。


	七、与项目相关的老污染源情况（包括各污染源排放情况、治理措施、排放达标情况）
本项目是新建项目，所以不存在老污染源情况。

	八、拟采取的防治污染措施（包括建设期、营运期及原有污染治理）及排放达标情况
（一）施工期
1、施工期排污情况
（1）废气
施工阶段对环境空气造成影响的主要是扬尘：①道路扬尘，主要由施工车辆和部分施工机械所产生的尾气以及施工车辆行驶过程中产生的尘土；②建筑材料堆场起风扬尘；③作业扬尘，主要由平整土地、装卸水泥、砂石产生。据同类工程调研，距施工场地100m处的TSP日平均浓度为0.12～0.79mg/m3。
（2）废水
施工过程产生的废水中有施工人员生活污水，以及堆放的建筑垃圾、弃土场、泥沙被雨水冲刷产生的污水。
（3）噪声
主要来自施工机械，单体设备声源声级均在70-82dB之间。
（4）固废
施工期间主要固体废弃物源于施工人员日常生活产生的生活垃圾和筑路施工过程产生的弃方。
2、施工期污染防治措施
（1）要做好协调工作。尽量避免夜间施工，若确需连续作业应经当地环保部门批准并告知附近群众，并加强夜间施工管理，严禁高噪声机械操作。
（2）用商品混凝土代替现场搅拌混凝土，应勤洒水抑尘，在大风干燥天气增加洒水抑尘次数；拆房时扬尘较大，也应做好洒水喷淋工作。
（3）施工人员生活废水利用周围现有的生活设施；泥浆废水需经沉淀池处理，泥浆废水经沉淀处理后其上清液就近排入附近水体，泥浆要做到及时清运，确保不发生泥浆废水外溢。
（4）施工人员的生活垃圾也要收集到指定的垃圾收集点，对建筑垃圾中可回收利用部分尽量进行回收再利用，不能回收的则运往建筑垃圾填埋场填埋。
（5）出工地的车辆要对车轮进行清洗或清扫，避免把工地泥土带入城市道路；运输白灰、水泥、土方、施工垃圾等易扬尘车辆要严密，或采取其它措施，以避免沿途散落；高空建筑垃圾用封闭垃圾道或容器运下，严禁凌空抛落。
（二）运营期
1、运营期排污情况
本项目是厂房及办公楼建设项目，属于非生产性项目，因此该项目运营期的污染物主要是厂房及办公楼管理人员的生活污水及生活垃圾。
（1）项目运营期产生的生活废水经厂区三级化粪池预处理后，排入市政污水管网，汇入工业区污水处理厂进行处理，最终达标排放。

（2）项目运营期产生的生活垃圾，集中收集，交由当地环卫部门处理。


	九、当地环保部门审查意见（包括项目执行的环保标准）：
经办人（签字）：                               （公章）

年    月    日

	十、审批意见： 

经办人（签字）：                     （公章）

年    月    日


备注：除审查和审批意见，此表由建设单位填写。



























































































