阳环高验〔2017〕2号
关于阳江市汇海生物无抗环保型饲料项目竣工环境保护验收意见的函
阳江市汇海农牧科技有限公司：
你公司报来的阳江市汇海生物无抗环保型饲料项目竣工环境保护验收申请资料收悉，我局组织有关人员对该项目进行了竣工环境保护验收现场检查。经我局业务评审会集体研究，验收意见如下：
一、基本情况
    该项目位于广东省阳江高新区福冈工业园，占地面积约18868.91平方米，建筑面积14428.8平方米，其中一期生产车间1栋6层，建筑面积为3096.69 m2、仓库（成品仓）1栋1层高(高平均8米)，建筑面积3241.01m2、办公室（最上层为宿舍）1栋3层，建筑面积1558.06m2、原料车间（原料仓）1栋1层（高平均8米），建筑面积2878.46m2、锅炉房1个，建筑面积153m2、 配电房1个，建筑面积105.08m2、门卫室1个，建筑面积28m2、 消防水池、泵房以及发电机房1个，建筑面积294m2、 地下室1层，建筑面积423.79m2组成（其中地下室功能：1、原料投料时在地面投料，原料输送刮板需要放大地下；2、原料提升机也必须放到地下；3、本方案中共有7条提升机，为方便清理提升机，故需要建筑地下室）。主要设备：脉冲布袋除尘器12台、刮板输送机3台、U型刮板输送机3台、闭风螺旋输送机3台、封口输送机2台、自清式提升机8台、斗式提升机1台、圆筒初清筛6台、回转分级筛2台、振动分级筛1台、高方筛3台、旋转分配器8台、喂料器4台、双轴桨叶式混合机3台、单轴调质器1台、保质器1台、制粒机主机电机1台、不锈钢闭风器1台、逆流式冷却器1台、翻板冷却器1台、离心式风机1台、关风器2台、螺杆式空压机1台、细粉碎机3台、锤片式粉碎机1台、旋转下料器2台、膨化机1台、烘干机1台、油脂喷涂机3台、锅炉2台,分别为5t/天然气锅炉及1.2 t/天然气锅炉。原辅材料及年用量：豆粕30000t/a、菜粕10000 t/a、玉米70000 t/a等。主要从事加工猪料和膨化鱼料。项目年产15万吨无抗环保型禽畜、水产全价配合饲料，其中包括猪饲料10万吨，膨化鱼料5万吨。项目总投资：6000万元；其中环保投资120万元。
2、 环保执行情况
    项目执行了建设项目环境管理制度，进行了环境影响评价，基本落实环评批复（阳环高建审〔2015〕9号）提出的各项环境保护污染防治措施。
3、 验收监测结果
    项目委托东莞市华溯检测技术有限公司进行验收监测，监测结果表明：
（一）工况：现场监测期间，生产均在80％以上。
（二）废水：总排放口污染物最大日均值色度、pH值、SS、BOD5、COD、氨氮、总氮、总磷等污染物指标符合广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准，达标排放。符合阳江市环境保护局高新分局阳环高建审〔2015〕9号文关于化学需氧量和氨氮的总量控制指标要求。
   （三）废气：1.项目生产车间废气排放符合《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）表2的最高允许排放浓度，达标排放；2.锅炉烟气排放符合《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）新建燃气锅炉标准，以上均符合阳江市环境保护局高新分局阳环高建审〔2015〕9号要求；3.食堂油烟排放口监测符合《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB 18483-2001）表2中小型规模油烟最高允许排放浓度和油烟净化设施最低去除效率。4.噪声：厂界噪声昼间及夜间测值符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类区域排放标准。 

    四、验收结论
    该项目基本能够按建设项目环境影响评价文件及其批复（阳环高建审〔2015〕9号）要求建成环境保护设施和落实其他环境保护措施，综合现场检查情况和验收监测结果，经业务评审会集体研究，我局原则同该项目通过竣工环境保护验收。
    五、要求做好以下工作
   （一） 进一步加强厂区绿化美化工作。
   （二）完善环保管理制度，建立治理设施运行台帐、排污收费台帐和污染源定期监测报告台帐，以健全环保档案管理。
（三） 完善排污口规范化。 

                      阳江市环境保护局高新分局
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